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建设单位（盖章）：揭阳市顺记钢化玻璃有限公司                    
编制日期：   2022年8月                        

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.jpg]BB H SRR G (R)
G 1] 195 L A T T

A BN _J FBEASIKRT R AHR A F
(B —H 415 R A_91445200582998199E) # B A : A
e CERTEAERMBES () il lEE =A%)
FNEF—FAR, TREF=F0EY, _LBET (B
FT/ART) BB ZFFBAL; RRAETFR W0 A
- & 47 20 1A By A BT = R G L Y

36 [ i TS R, 9 38 A PR B L] 9 o o A P R R
TH HERERES () EAENERASEH. TBA
B, AW RERBE; ZHEARERHBEH (R WRHlE
FAN_AE  CGRBR I T2 AR A 4 & 5
2015035440352014449907001008, 1& il 4% 5 BH029513) , &
A AR AR _BE  (fE A4S _BH029513 ) , AR¥H
AEMAIRAR,; AEMF LR R A RABIIN (GERTE
RERMBAE R GO i WE R A %) MR K 4
BORERWITMNAE BELR .

ﬁ,mms —_—

ﬁawmmﬁw

‘)/7 \,(\rr

N






[image: image2.jpg]JTENSRS: 1621827801000

g ] LA Gt A R AR DR

iH s ly4gt9
T LI H A4 FK T8 BE T B AN eI A PR ) F PSR ol i A 7 R R
LI 251 21—O5THE IS PEIR B iiE
PRIV SCAF Y R
— BBEAERL

B ()

8 B T B AR AL A PR A ]

Gi— ol AR 91445203MA4UQ8PQ7Q
BEARA (FE) XA
FEHAFAN EF) X7
HEAFWEEAR (B X7

=\ Gl g

LAVEL /NG &)

PR ATR T

G ERARB

|
9144520058299819?%}3\ =

=, HMARRR
L il EHREA
4 TRl A 4 2 5 P4 G
HE 2015035440352014449907001008 BH029513 m
2 LEGHIAR
4 EERE N (%S %7
T AN SR LS
Bis DOBEBERILR, Ay H
FRE BT ARE . S EEERSERNAN AR BH029513
N R T e %
=






[image: image3.jpg]T0 "A0B 1253 ssa / /1 dq])

Y ESEN G LZE FEESLIREGELY mtmmm@m- MG WY B YR ZE

= (CEREEy

HBYSF] ($CRE WMD) ©

(R Lo B0 B W R i Eoa Ly “S2

e HERITTR AL, ) (WENSYE

V) MEHEEWHMEN HHME HEEYE

FXHETHREE FE2YEE BHYED

BENEESk FERW FERE 4F BY

g AHASNEEEL (M EE e BB

(&2 dl) €0 SETHYr ‘4% GHRATT Y PHRHTE

SRNBETNMT Ry ey A I 4B WU BRI EMME HH
Kﬁﬁﬁﬁﬁm ﬁmxrmm uﬁﬂ%%mm “WERRL HX=E2S

ey HE RS Lis HEHTHY:

Hyigorsitor HE H T

vyymuyy ¥ ¥ # X

WHEF b = (E
4 ¥E mEE (T E5¥0E)
T GEry ] mm T6618662850025V716

S HYTTEE
- EEEECEE HUBHESH—E






[image: image4.jpg]g 4‘%11/\3545
T Slgnnture of tl\u Bunr

e s 5‘ zowosﬁ«oa 0
s 52 umomowos

At th P S A KA 1A AL
IR 2 RSRS8O
A LI § g LR A R mmuzmm-
T ALIR A B LA

Thi Is to eertify that the bearer of the Certificyte
Tas pamd national examination organized by e
Chinese government departments ind has ohtained
qualifications for Environmental Impact Assessiient

Engincer.

Pro fuaslunul Ty.pe
it é,ﬂ JV]
: 201 £ﬁOlS FJ 24 5]

» # Sl»vna
o Hpoooﬁs?ﬁrsx'/

N






[image: image5.jpg]BIEmH Y 2 52

< E sy
807999 LI'6ET IeeTh 588 FOPT 00'tZ6Z 6T 00°6Z6T ZH'EET 00'vZ6T TEE0TC0Z-TOEOTZOT
50999 LL6€Z ey €88 POPT 00'PEST 6T 00'pPZ6Z Z6'€ET 00'vZ82 0Er0TZ0Z-TOROTZ0Z
flugelele] LI6ET TeoTh &R'e bOPT 00'%Z6Z 26T 00°¢Z6Z ZE'EET SE'60% 00'9Z6Z T1€80TZ0Z-TOSOTZOL
50999 LLBET ek £8'S FOPT 00'vZ6T 6T 00'+Z6Z 26'eeT 9g'60¥ 00°%Z5Z QE90TZ0T-TO20TZOT
Y b=t mEEg s BEES Y¥ bots wEEg
HREEEE HeEEYY HSUETE = mEwEE
: BETRE BT BHBUTFT
oTz0z = = S0TZ07 = | memivEE . TYE  EeaT
SERYY YEOOZZIONBETFZI0NE  : EiSsTn = | o
=l






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目

	项目代码
	2105-445203-04-01-272915

	建设单位联系人
	[image: image42.png]


刘静刁
	联系方式
	[image: image43.png]


13822013588

	建设地点
	 广东 省（自治区） 揭阳 市 揭东县（区）云路乡（街道）  田下村  （具体地址）

	地理坐标
	（  116  度  27  分  40.953  秒， 23  度  34  分 45.902  秒）

	国民经济

行业类别
	C3042特种玻璃制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业，57、玻璃制品制造：特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	6850.37

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	用地与《揭阳市总体规划（2011-2035 年）》相符性分析 

本项目位于揭阳市揭东区田下村，根据《揭阳市城市总体规划 中心城区土地利用规划图》（2011-2035年）显示，本项目用地性质属于村庄建设用地。与《揭阳市总体规划（2011-2035年）》相符。

项目东侧为乡道，南侧为空地，西侧为水泥涵管厂，北侧为乡道。建设地不在饮用水源保护区和生态严格控制区内。

环保规划及功能区划相符性

根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》，本项目不属于饮用水源保护区范围内。项目生活污水近期经三级化粪池处理后回用周边农灌。本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水；磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。
根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》，本项目所在区域属于环境空气质量二类区，允许工业废气达标排放。本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。因此本项目与大气环境功能区要求相符。
根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》中有关规定，本项目所在区域陆域生态分级控制区属于“集约利用区”，不属于生态严控区。
经核实，本项目所在区域不属于农田基本保护区、森林公园、生态功能保护区、水土流失重点防治区、人口密集区、水库库区、生态敏感与脆弱区。

项目建设符合环保规划及相关环境功能区划的要求。

	其他符合性分析
	与产业政策相符性分析 

本项目属于日用玻璃制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《关于印发广东省主体功能区产业发展指导目录的通知》（粤发改产业〔2014〕210 号），本项目不属于限制类及淘汰类的项目。根据《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018 年本）》，本项目不属于负面清单列明行业。因此，本项目属于允许建设项目。 
与广东省“三线一单”相符性分析

根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号），本项目与广东省“三线一单”的相符性分析如下：

1、生态保护红线及一般生态空间

根据广东省环境管控单元图，本项目位于“一般管控单元”，不属于“优先保护单元”和“重点管控单元”，详见附图，另外项目也不在揭阳市饮用水源保护区、自然保护区、风景区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线

本项目运营期生产废水经收集沉淀处理后作为生产用水循环使用，不外排，不会对周边水环境造成不良影响。生活污水近期经三级化粪池处理达标后回用周边农灌。各生产废气经有效措施治理后达标排放，不会使周边大气环境质量恶化。生产设备噪声经有效减振、隔声等措施，厂界达标排放，不会对周边声环境质量恶化。各类固废均能得到较为合理的处置，处置率达到100%，固体废物处置方案符合国家和地方的有关法律法规，固体废物处置方式切实可行，对周边环境影响不大。在落实以上措施的情况下，项目的建设不会造成周边环境质量的恶化。

3、资源利用上线

本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。

4、负面清单

参照《市场准入负面清单（2019年版）》，项目不在禁止准入类清单内，故本项目的建设与《市场准入负面清单（2019年版）》相符合。
综上，本项目与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符。
与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府【2020】71号）相符性分析

本项目位于揭阳市揭东区田下村，需执行区域生态环境保护的基本要求。根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府【2020】71号）附件3“广东省环境管控单元图”可知（见附图九），项目位置为重点管控单元，属于大气环境受体敏感类重点管控单元，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。本项目属于日用玻璃制品制造，不属于燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，不对外产生和排放有毒有害大气污染物项目；在生产过程中也不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目，故项目不属于管控方案禁止建设的项目，与该方案的管控目标相符。

综上所述，本项目符合“三线一单”控制条件要求。
与揭阳市“三线一单”相符性分析

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，本项目与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》分析如下所示。 

（1）生态保护红线 

根据揭阳市划定的全市陆域生态保护红线，项目选址不涉及生态保护红线。 

（2）环境质量底线 

水环境质量持续改善，地表水国考、省考断面达到国家和省下达的水质目标要求，全面消除劣 V 类，县级及以上集中式饮用水水源水质保持优良，县级及以上城市建成区黑臭水体基本消除，近岸海域优良（一、二类）水质面积比例达到省的考核要求。大气环境质量保持优良，城市空气质量优良天数比例、细颗粒物（PM2.5）年均浓度等指标达到省下达的目标要求。土壤质量稳中向好，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。 

本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准，声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。项目附近水体枫江水质目标为IV类水。本项目运营期生活污水经三级化粪池处理达标后回用周边农灌；符合环境质量底线的要求。 

（3）资源利用上线 

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗、岸线资源等达到或优于国家和省下达的总量和强度控制目标。落实国家、省的要求加快实现碳达峰。

到2035年，生态环境分区管控体系巩固完善，生态安全格局稳定，生态环境根本好转，资源利用效率显著提升，碳排放达峰后稳中有降，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成，基本建成美丽揭阳。 

本项目生产过程中所用的资源主要为水、电等。区域水电资源较充足，项目的水、电资源利用不会突破区域的资源利用上线。 

（4）生态环境准入清单 

本项目位于揭阳市揭东区田下村。根据《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案 》 ，项目位于揭东区东南部重点管控单元，环境管控单元编码 ZH44520320010。揭东区东南部重点管控单元如下表所示。

表1-1 项目“三线一单”符合性分析一览表

管控维度

管控要求

本项目情况

相符性

区域布局管控

1. 【产业/鼓励引导类】合理引导农产品加工、商贸物流等环境风险较低的辅助产业优化发展，严格控制高污染、高 耗水行业发展。

2. 【大气/禁止类】严格落实国家产品VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产系使用高 VO0Cs 含量原辅材料项目。                                                                         3. 【大气/限制类】曲溪街道大气环境受体敏感重点管控区，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项    目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料   的项目。                                                                                                4. 【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区，严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，限制建设新建、 扩建氮氧化物、烟（粉）粉尘排放较高的建设项目。                                                          5. 【大气/禁止类】曲溪街道高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。                            6. 【水/禁止类】曲溪街道全面禁止畜禽、牛蛙养殖。                                                         7. 【其他//综合类】涉及广东揭东经济开发区新区范围的应按照规划环评进行管控。

本项目属于日用玻璃制品制造，本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。
相符
能源资源利用

【水资源/限制类】严格控制用水总量，新建、改建、扩建项目用水效率要达到行业先进水平。                   2. 【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地，控制土地开发强度与规模，引导工业向园区集中、住宅向社区集中。 

3. 【能源/综合类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，大力发展绿色建筑，推广绿色低碳运输工具。

项目生活污水近期经三级化粪池处理后回用周边农灌。本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水；磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。

本项目位于揭阳市揭东区田下村，根据《揭阳市城市总体规划 中心城区土地利用规划图》（2011-2035年）显示，本项目用地性质属于村庄建设用地。与《揭阳市总体规划（2011-2035年）》相符。

相符
污染物排放管控

1. 【水/综合类】完善城镇生活污水收集体系，曲溪街道、云路镇、玉窖镇等建制镇实现污水处理设施全覆盖。      2. 【水/综合类】云路镇、玉窖镇加快推进农村“雨污分流”工程建设，确保农村污水应收尽收。人口规模较小、污水 不易集中收集的村（社区），应当建设污水净化池等分散式污水处理设施，防止造成水污染。处理规模小于 500m³/d 的农村生活污水处理设施出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB 44/2208-2019）， 500m³/d及以上规模的农村生活污水处理设施水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）执行。            3. 【水/综合类】加强对枫江流域不锈钢酸洗、塑料、食品加工、五金制品、造纸等重点行业的环境监管力度，依法取 缔非法塑料洗膜等“散乱污”，并建立长效机制防止回潮。                                                   4. 【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的污染防治配套设施以及综合利 用和无害化处理设施并保障其正常运行;未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未自行建设综   合利用和无害化处理设施又未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得  投入生产或者使用。                                                                                     5. 【水/综合类】枫江、车田河应持续实施环境综合整治，加强河流（河涌、沟渠）清淤整治、修筑河堤、堤岸美化和 生态修复及清拆河道范围内违章建筑物。

6. 【大气/鼓励引导类】现有VOCs排放企业应提标改造，厂区内VOCs 无组织排放监控点浓度应达到《挥发性有机物    无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求;现有使用 VOCs 含量限值不能达到国家标准要求的涂料、油墨、胶粘 剂、清洗剂等项目鼓励进行低VOCs含量原辅材料的源头替代（共性工厂及国内外现有工艺均无法使用低VOCs含量

溶剂替代的除外）。                                                                                    7. 【大气/限制类】生物质锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质成型燃料锅炉的排 放要求。

项目生活污水近期经三级化粪池处理后回用周边农灌。本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水；磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。本项目属于日用玻璃制品制造，本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。

相符
环境风险防控
【固废/综合类】企业生产过程中产生的危险废物，应统一收集后交给有危废处理资质的单位进行处理。 

2. 【风险/综合类】完善枫江监测网络，加强初雨期水污染防治，落实枫江流域水污染风险防范措施。

本项目属于日用玻璃品制造。项目员工生活垃圾定期经环卫部门统一清运；生产过程中产生的沉淀池玻璃渣和废碎玻璃经专业回收公司处理；废包装材料外售给废品回收站处理。
相符
综上所述，本项目符合“三线一单”控制条件要求。
与《揭阳市声环境功能区划（调整）》相符性分析

依据《揭阳市声环境功能区划（调整）》中“附图3 揭东区声功能区划结果”可知，项目所在位置属于2类功能区，项目属于日用玻璃品制造，运营过程中各噪声设备经合理布局、减振等措施，对现状声环境质量的增值影响较小，不影响区域声环境功能，因此本项目建设与声环境功能区要求相符。
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图1-1 揭东区声功能区划结果
地方法规的符合性分析 

①与《揭阳市重点流域水环境保护条例》相符性分析

《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019 年 1 月 16 日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议通过）提出：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。”；“重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目。 

本项目为日用玻璃制品制造，生产工艺和技术装备不属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中“限制类”、“淘汰类”以及“落后产品”之列，符合国家相关产业政策的规定，且本项目产生的生产废水不外排。综上所述，本项目基本符合《揭阳市重点流域水环境保护条例》的要求。  

② 土地使用的合法性分析 

项目位于揭阳市揭东区田下村，项目不属于国土资发[2012]98号文件限批或禁批的范围。 

综上所述，项目符合产业政策要求，土地使用功能符合揭阳市城市总体（2011-2035）要求，选址合理。项目建设选址应服从《揭阳市城市总体规划（2011-2035 年）》（中心城区土地建设规划），项目所在地为村庄建设用地，本项目承诺服从城市规划安排。因此，本项目用地符合城市总体规划要求。
③与《中共揭阳市委办公室揭阳市人民政府办公室关于印发<揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）>的通知》（揭委办发【2018】26 号）的相符性分析

《中共揭阳市委办公室揭阳市人民政府办公室关于印发<揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）>的通知》（揭委办【2018】26号）中第40条中指出：“严格项目准入，全面落实工业园区及交通、产业、能源、自然资源开发等重点领域规划环境影响评价有关要求，除已通过规划环评审查、符合园区准入要求的工业园区外，禁止新建电镀、印染、酸洗、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序的重污染项目”。

本项目为日用玻璃制品制造，不属于电镀、印染、酸洗、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序的重污染项目。因此，项目符合相关要求。

④与《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）相符性分析 
根据《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）中严格流域环境准入：榕江流域内坚持空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”的环境准入制度，禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的线路板厂）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、危险废物处置及排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。积极引导企业转型升级，向低污染绿色产业转变。

本项目主要从事日用玻璃制品制造，不属于该文规定的禁止新扩建的行业。本项目不外排污水。生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后回用周边农灌；本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水；磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。因此，本项目的建设符合《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）文件要求。
其他法规相符性分析
（1）与环大气〔2019〕53 号《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》相符性分析 

根据《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》 中的要求：全面加强无组织排放控制，推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放，提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制；推进建设适宜高效的治污设施，企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。

本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。因此，本项目的建设符合环大气〔2019〕53 号《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》文件要求。

（2）与关于印发《广东省挥发性有机物（VOCS）整治与减排工作方案 （2018-2020 年）的通知符合性分析 

严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园未纳入《石化产业规划布局方案》新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。

 项目为日用玻璃品制造，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目，产生的少量有机废气经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。因此，本项目与《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）》是相符的。

（3）与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）相符性分析
  为确保完成“十三五”环境空气质量改善目标任务，有效降低O3污染，保障人民群众身体健康，在全国开展夏季（6-9月）VOCs治理攻坚行动。生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》。由于本项目涤纶化纤布和棉布在定型过程中会产生挥发性有机物，本项目参照该治理攻坚方案相关内容进行废气治理设施可行性分析。

本项目与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）相符性分析见表1-2。

表1-2 与（环大气[2020]33号）相符性分析

项目

要求

项目情况

大力推进源头替代，有效减少VOCs产生
大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。

本项目使用的原辅材料，含有少量的VOCs，企业投产运行时应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。

全面落实标准要求，强化无组织排放控制

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。

本项目使用的原辅材料在生产工艺中才会挥发VOCs，因此储存环节、装卸、转移和输送环节不需要全密闭管理。本项目生产线尽量密闭生产。
聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放；VOCs无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行特别排放监控限值。
按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。

本项目在生产运行过程中应落实与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。
综上，本项目与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）的要求相符。

（4）本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相对应无组织排放控制要求相符性分析

本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见表1-3。

表1-3  与（GB37822-2019）的相符性分析

要求

项目情况

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、 储库、料仓中。

本项目原辅材料均储存在包装桶内，符合要求。

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

本项目储存原辅材料的包装桶包装袋等均存放于全封闭的车间内，盛装物料的包装桶在非取用状态时保持密封状态，符合要求。

VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。

原料仓库为全封闭的建筑物，除人员、车辆、物料进出时，门窗及其他开口部位均保持关闭状态；满足要求。

企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。

本项目对原辅材料建立台账，并保存3年以上，满足要求。

企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

本项目尽量密闭生产，满足要求。

综上，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求相符。

（5）《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（粤环[2018]23号）的相符性分析

根据《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（粤环[2018]23号），“1.各地级以上市全面梳理本行政区域内钢铁、水泥、玻璃、化工、陶瓷、造纸、石材、有色金属等高污染行业企业和涉挥发性有机物 (VOCs)行业企业，清查相关行业中能耗、环保等达不到标准以及属于落后产能的企业”，“17.深化工业挥发性有机物治理——鼓励重点行业企业开展生产工艺和设备水性化改造，加大水性涂料、粉末涂料等绿色、低挥发性涂料产品使用，加快涂料水性化进程，从生产源头减少挥发性有机物排放”。

本项目属于日用玻璃制品制造。项目能耗较低，环保达相关要求，且不属于落后产能企业，使用低毒、低（无）VOCs含量的原辅材料，因此符合《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（粤环[2018]23号）的要求。

与生态环境部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》相关要求相符性分析

表1-4 项目与环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》相关要求相符性分析

相关要求
本项目情况
相符性
一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障
项目在向环保主管部门申请排污许可证前委托了广东源生态环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作
相符
二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十七、非金属矿物制品业，57、玻璃制品制造：特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，应当编制环境影响报告表；根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年），项目属于“二十五、非金属矿物制品业-66玻璃制品制造305”中的其他类别，属于排污许可证登记管理。
相符
项目应严格执行《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通 知》（环办环评【2017】84 号）相关要求。按照国家环境保护相关法律法规做好排污许可证工作。环境影响报告表以及审批文件中与污染物相关的主要内容应当纳入排污许可证登记管理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目位于揭阳市揭东区田下村，其中地理坐标为东经116度27分57.98秒，北纬23度34分35.73秒。项目总投资100万元，其中环保投资10万元。占地面积6850.37平方米。建筑面积5000平方米。

项目主要从事日用玻璃制品制造，年生产加工钢化玻璃36万平方米，夹层玻璃9万平方米。

本项目所使用的厂房为已建成厂房，已取得揭东县云路镇田东村民委员会同意（土地证明文件详见附件）。

工程规模
建设规模

项目占地面积6850.37㎡，建筑面积5000㎡。具体的项目组成内容如下表，项目平面布置图见附图。

表2-1 项目工程组成情况一览表

工程类别

备注

主体工程

办公室：建筑面积约1000㎡

生产车间：建筑面积约4000㎡

公用工程

市政供水系统、市政配电系统

环保工程

项目员工生活污水近期经三级化粪池预处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后回用周边农灌；远期待管网铺设完善后经三级化粪池处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水标准两者中较严者后排入揭东区污水处理厂处理；本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水，磨边废水经过设备自带的集水设施收集沉淀后，再通过管道集中收集并引流至沉淀池，磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。

本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。
采用低噪声设备，生产设备采用消声、减震措施，厂区进行合理布置，加强绿化等。
项目员工生活垃圾定期经环卫部门统一清运；生产过程中产生的沉淀池玻璃渣和废碎玻璃经专业回收公司处理；废包装材料外售给废品回收站处理。
产品方案及规模

项目主要加工日用玻璃制品，项目产品及规模见表2-2。

表2-2 项目产品及规模一览表

序号

名称

年产量

1

钢化玻璃
36万平方米
2

夹层玻璃
9万平方米
主要原辅材料

表2-3  主要原辅材料用量一览表

序号

名称

年用量

1

原片玻璃
18t
2

中空胶
0.5t

3

胶条
0.3t

主要辅助材料的理化性质： 

中空胶：中空玻璃胶可划分为热塑和热固两大类。属于热塑类的中空玻璃胶有热熔丁基胶、聚异丁烯胶和舒适胶条。属于热固类的中空玻璃胶有硅酮胶、聚胺酯胶和聚硫胶。一般来说，热塑胶多用于第一道密封，而热固胶多用于第二道密封即结构密封。

（4）项目主要设备

表2-4 设备清单列表

序号

设备名称

数量

备注

1
单边连线磨边机
1台

/

2
双边机
1台
/
3
切片机
1台

/

4
干夹线
1条
/

5
钻孔机

1台
/
6
钢化炉

2台
电加热
7
中空自动线

1条
/
劳动定员和生产天数

本项目劳动定员共12人，均在厂区内食宿。全年生产300天，每天工作8小时。

公用工程

（1）给水

项目用水由市政自来水管网接入。

项目劳动定员12人，均在厂区内住宿。根据广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），住宿员工生活用水量按38m³/（人·a）计，则生活用水量为1.52m3/d（456m3/a）；项目生产用水主要为磨边工序用水及清洗工序用水；磨边工序用水量为1.5m³/d，清洗工序用水量为0.5m³/d，项目生产用水量为2m³/d，该部分废水经自建污水处理设施处理后循环使用不外排，其中每日需补充新鲜用水量为0.2m³，则项目总生产用水量为0.2m³/d*300d+2m³/d=62m³/a。即项目总用水量为518m³/a。
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图2-1 项目水平衡图
（2）供电

项目用电由市政供电网供给。

排水

项目排水体制采用雨污分流制，项目产生的污水主要为生产废水和生活污水。

①生产废水

生产废水：磨边用水和清洗用水循环回用，只需补充蒸发损耗的水量，不外排。

②生活污水

项目排水体制采用雨污分流制，项目生活污水经三级化粪池预处理，近期达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后回用周边农灌，不外排；远期待污水厂管网铺设完善后，经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质标准较严者后排入揭东区污水处理厂进行处理。

	工艺流程和产排污环节
	项目工艺流程及产污环节如下：

①钢化玻璃工艺流程[image: image8.png][ 208
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②夹层玻璃工艺流程
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工艺流程简述：

①钢化玻璃

将原片玻璃进行切片后，将玻璃通过磨边机进行磨边，磨边采用湿法磨边，后进行清洗，以去除表面灰尘等。清洗后的玻璃擦干晾干后送入钢化炉进行压胶钢化，钢化炉为电加热，温度控制在680℃-700℃，压胶过后由风机进行淬冷，淬冷过程要求迅速而且均匀地冷却，使玻璃获得均匀分布的应力和最佳的钢化强度。冷却后的玻璃检查合格后即为钢化玻璃成品。

②夹层玻璃

将清洗后的钢化玻璃和中空胶进行夹胶处理，即将中空胶加在两片玻璃之间，裁去多余部分。将夹胶好的玻璃压胶加压，同时使玻璃与中空胶有机统合在一起，最后经检验后，合格品包装入库。
产污环节分析
1、废水

（1）生产废水：主要为磨边废水和清洗废水。

（2）生活污水：主要为员工日常工作产生的生活污水。

2、废气

本项目生产过程中产生废气主要为玻璃磨边机加工粉尘、夹层玻璃夹胶和压胶时产生的有机废气。

3、噪声

主要为磨边机、自动切割机、钢化炉、钻孔机等设备运行时产生的噪声。

4、固废

（1）生产固废：主要为沉淀池玻璃渣和废碎玻璃、废包装材料。

（2）生活固废：主要为员工生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目东侧为乡道，南侧为空地，西侧为水泥涵管厂，北侧为乡道。主要环境问题为工厂的“三废”影响和道路交通尾气等。

项目周边主要污染源：本项目位于揭阳市揭东区田下村，主要污染源为附近少量的中小型的工业企业。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、本项目所在区域环境功能属性见表3-1：

表3-1　建设项目环境功能属性一览表

编 号

项    目

类            别

1

环境空气质量功能区

属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

2

水环境功能区

项目附近水体枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段），属于IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准
3

声环境功能区

项目所在区域属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

4

是否基本农田保护区

否

5

是否风景保护区

否

6

是否水库库区

否

7

是否饮用水源保护区

否

8

是否两控区

是（酸雨控制区）

9

是否污水处理厂集水范围

是，揭东区污水处理厂
2、环境空气质量现状

根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域为环境空气二类功能区，本项目位于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中中的二级标准。

为了解项目所在区域的环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，评价根据《揭阳市环境质量报告书（2019年）》揭阳市区环境空气监测数据，详见表3-2。
表3-2 区域环境空气质量情况及监测结果
单位：μg/m3（一氧化碳：mg/m3）
统计指标

SO2
NO2
PM2.5
PM10
CO
O3
监测天数

365
365
365
365
365
365
最小值

6

8

6

13
0.6
15
最大值

20
54
93
114
1.7
192
日均值第95百分位数
11
22
31
52
1.2
147
标准值

150
80
150
200
4000
35
达标率100%
100.0
100.0
99.5
100.0
100.0
95.9
由此可以看出，评价区域内SO2、NO2、PM10、CO没有超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中的二级标准限值，PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中的二级标准限值，说明项目区域的环境空气质量一般。 
3、地表水环境质量现状

本项目运行期间产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后，回用周边农灌；远期待管网铺设完善，生活污水经三级化粪池处理达广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水标准两者中较严者后排入揭东区污水处理厂进行处理；生产废水经收集沉淀处理后回用生产，循环使用不外排。
项目附近水体为枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段），为IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准。为了解评价区域内地表水体的质量现状，本评价引用《揭阳市环境监测年鉴（2020年）》榕江水系水质监测数据，结果统计见下表：

表3-3  2019年揭阳市榕江水系水质监测结果统计表

单位：mg/L（pH无量纲；粪大肠菌群：个/L）

江段
断面
名称
项目
指标
水温
pH值
溶解氧
化学需氧量
五日生化需氧量
氨氮
总磷
总氮
粪大肠
菌群
悬浮物
执行
标准
水质
类别
水质
状况
二级
支流

枫江
深坑
样品数
48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

Ⅳ
劣V
重度污染

年均值
24.1 

6.95 

2.1 

27 

5.8 

2.92 

0.27 

5.51 

168604 

21.3 

最大值
29.8 

7.05 

2.9 

35 

6.9 

4.11 

0.38 

8.06 

280000 

22.0 

最小值
17.9 

6.78 

1.0 

20 

4.9 

1.86 

0.12 

3.71 

24000 

20.0 

达标率%

100.0 

100.0 

0.0 

75.0 

66.7 

0.0 

77.1 

—

—

—

枫江口
样品数
48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

Ⅳ
V
中度污染

年均值
25.2 

6.95 

2.995 

23 

5.5 

1.93 

0.10 

4.48 

21188 

21.3 

最大值
31.2 

7.02 

4.8 

36 

6.0 

3.97 

0.18 

6.91 

35000 

22.0 

最小值
17.1 

6.84 

1.7 

17 

4.9 

0.07 

0.02 

2.31 

13000 

20.0 

达标率%

100.0 

100.0 

41.7 

91.7 

100.0 

29.2 

100.0 

—

—

—

河段合计
年均值
24.7 

6.95 

2.5 

25 

5.6 

2.42 
0.19 

4.99 

94896 

21.3 

—

劣V
重度
污染
注：*SS引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）。
由表3-3可知，枫江深坑及枫江口断面监测指标CODCr、DO、总磷、氨氮、BOD5均没有达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的限值要求，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的限值要求。枫江深坑断面的水质状况为重度污染，水质类别为劣V类；枫江口断面的水质状况为中度污染，水质类别为V类；河段合计水质状况为重度污染，水质类别为劣V类。

超标的原因可能是沿岸工业企业及居民生活污水未经处理直接排入河流。目前揭阳市政府正加大对污水处理设施及污水管网铺设的建设，水质将会得到很大的改善。

4、声环境现状

本项目50m范围内不存在噪声环境敏感点，为了解建设项目所在声环境质量现状，项目委托广东恒达环境检测有限公司于2021年4月20日-4月21日连续两天对厂界进行噪声实测从所测的监测结果显示，全部监测数据均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明该区域声环境质量良好。

表3-4  厂界噪声监测结果表

声级计型号

AWA5680
声级校准器型号

AWA6221A

测点位置

噪声级 Leq dB(A)

监测日期
昼间

（气温：25.3℃；风速：1.1m/s；

天气：晴 无雷雨）
夜间
（气温：20.2℃；风速：1.0m/s；

天气：晴 无雷雨）
时间
测定值
主要声源

时间
测定值
主要声源

厂界东面外1m处▲1
2021.04.20
10:22-10:32
57
道路交通噪声

22:07-22:17
46
环境噪声

厂界南面外1m处▲2
10:39-10:49
58
环境噪声

22:25-22:35
44
环境噪声

厂界西面外1m处▲3
10:57-11:07
57
环境噪声

22:44-22:54

45
环境噪声

厂界北面外1m处▲4
11:16-11:26
59
道路交通噪声

23:04-23:14

47
环境噪声

测点位置
噪声级 Leq dB(A)
监测日期
昼间

（气温：28.2℃；风速：2.0m/s；

天气：晴 无雷雨）
夜间
（气温：21.5℃；风速：2.3m/s；

天气：晴 无雷雨）
时间
测定值
主要声源
时间
测定值
主要声源
厂界东面外1m处▲1
2021.04.21
09:44-09:54
58
道路交通噪声
22:05-22:15
45
环境噪声
厂界南面外1m处▲2
10:03-10:13
59
环境噪声
22:24-22:34
46
环境噪声
厂界西面外1m处▲3
10:21-10:31
58
环境噪声
22:43-22:53
44
环境噪声
厂界北面外1m处▲4
10:40-10:50
57
道路交通噪声
23:02-23:12
46
环境噪声
备注：1、监测位置见附图。
由上表可知，项目厂界东南西北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2 类区标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。
5、生态环境质量现状

本项目属于产业园区外建设项目新增用地，项目周边现状均为工业企业，无存在生态环境保护目标，故不需进行生态现状调查。

6、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展监测与评价。
7、地下水、土壤环境质量现状

本项目主要从事日用玻璃制品制造，用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状调查。


	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

主要保护目标如下：

1、环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，保持周围环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、水环境：保护本项目所涉及的枫江不受本项目的建设而受到明显影响。

3、声环境：保护目标为项目的声环境质量，区域保护级别为《声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准。

4、固体废物保护目标：固体废物保护目标是妥善处理本项目产生的固废，使之不成为区域内危害环境的新污染源。

5、地下水环境保护目标：厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。

6、生态环境质量现状

本项目属于产业园区外建设项目新增用地，但项目周边均为工业企业，无生态环境保护目标。
7、经调查，本项目周围环境敏感点如下表3-5及附图所示：

表3-5  环境敏感点分布情况表

环境要素

编号

保护目标

相对

方位

最近边界距离(m)

人口规模（人）

备注

保护目标

环境空气

1

田下村
所在村
--
2000
村庄

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

二级标准

2

沙田村
东
112
800
村庄
3
陇上村委会

东北

386
10
村委会

4
揭东云路镇初级中学

西

360
500
学校

5
田东村

南

500
7301
村庄



	污染

物排

放控

制标

准
	废水排放标准

本项目清洗废水和磨边废水处理后循环回用不外排，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水水质标准。员工生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后，回用周边农灌；远期待管网铺设完善后，经三级化粪池处理达广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水标准两者中较严者后排入揭东区污水处理厂进行处理。

表3-6 生活污水排放标准 单位（mg/L）

序号

污染物

（GB5084-2021）中旱作标准
（DB44/26-2001）第二时段三级标准

揭东区污水处理厂进水标准

本项目执行（GB5084-2021）中旱作标准
1

pH

5.5-8.5
6-9

6-9

5.5-8.5
2

CODcr

200
≤500

≤250

200
3

BOD5

100
≤300

≤120

100
4

SS

100
≤400

≤150

100
5

阴离子表面活性剂

8

≤20

--

8
6

TP（以P计）

--
--

≤4.0

--
7

氨氮

--
--

≤30

--
8

TN

--
--

≤40

--
表3-7 生产废水执行标准

污染物

pH

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

《城市污水再生利用 工业用水水质》洗涤用水水质标准

6.0-9.0
--
30
30
--
废气排放标准

本项目大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，颗粒物、非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。
表3-8   大气污染物排放限值
标准

污染物

最高允许排放浓度

(mg/m3 )

排气筒高度

（m）

排放速率

（kg/h）

无组织排放监控浓度限值
监控点

浓度

(mg/m3 )

《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）
颗粒物

120

15

2.9

周界外浓度

1.0

非甲烷总烃

120

15

8.4

4.0

噪声排放标准

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。各类声标准限值参数详见表3-9。
表3-9   环境噪声排放标准值    单位：dB（A）
               时段
声环境功能区类别
昼间
夜间
2类
60
50
固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。

	总量

控制

指标
	1、水污染物总量控制指标： 

项目生活污水近期经三级化粪池处理达标后回用周边农灌，故无需申请总量控制指标。 

2、大气污染物总量控制指标： 

本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，主要为无组织排放，排放量为0.00064t/a。
根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的知》（广东省生态环境厅文件粤环发〔2019〕2 号）第四点中 的“对 VOCs 排放量大于300公斤/年的新、改、扩建项目，进行总量替代，按照附表1填报 VOCs 指标来源说明。其他排放量规模需要总量替代的，由本级生态环境主管部门自行确定范围，并按照要求审核总量指标来源，填写 VOCs 总量指标来源说明。

本项目非甲烷总烃产生量约为0.00064t/a，产生速率为0.0003kg/h，非甲烷总烃产生量极小，对周围环境影响极小，加强车间通风，以无组织废气排放的方式排放。

3、固体废物排放总量控制指标 

本项目产生的固废为生活垃圾、沉淀池玻璃渣、废碎玻璃、废包装材料等。生活垃圾由环卫部门逐日清运集中填埋；废包装材料外售给废品收购站，综合利用；沉淀池玻璃渣及废碎玻璃经专业回收公司回收利用。本项目固废均不外排，故不设置固体废物总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房作为生产场所，厂房主体工程及辅助工程等均已建设完成，故本报告不对施工期污染源及其环境影响进行评价。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、水环境影响分析

项目用水主要是职工生活用水和生产用水，其中生产用水主要为磨边用水和清洗用水。
①生活污水

项目劳动定员12人，均在厂区内住宿。根据广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），住宿员工生活用水量按38m³/（人·a）计，则生活用水量为1.52m3/d（456m3/a），排污系数以0.9计，则生活污水产生量为1.37m3/d（410.4m3/a）。生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等污染物。

表4-1 项目生活污水产排情况

污染物

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

产生浓度（mg/L）

300

180

200

35

产生量（t/a）

0.123
0.074
0.082
0.014
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准（mg/L）

200
100
100
--
排放量（t/a）

0.082
0.041
0.041
--
本项目生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后回用周边农灌，不会对周围环境造成明显影响。

回用周边农田灌溉可行性分析：

项目东侧220米处有一块农田，约8.6亩。本项目生活污水量约1.37m³/d。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中表8 蔬菜灌溉用水定额表可知，叶菜类用水定额值为91m³/亩。已知东侧农田面积约8.6亩，则用水量约780m³/d，已知项目生活污水产生量为1.37m³/d，则项目产生的生活污水由吸粪车运至东侧农田灌溉，均能够被西南侧农田接纳、利用。
综上所述，本项目生活污水处理措施能够使污水实现综合利用，不会对周围环境造成影响。因此，本项目生活污水回用于农灌措施合理可行。

根据揭阳市气候条件，本项目按照雨季连续降雨7天计算，项目生活污水产生量为1.37m³/d，则雨季连续降雨后生活污水储存量为9.59m³。根据计算，项目拟设置应急事故池容积大约为10.21m³。（应急事故池设置见第7项分析）项目拟设应急事故池容积能满足雨季连续降雨7天项目营运期间产生的生活污水水量。
②生产废水

生产废水主要为磨边废水和清洗废水。项目磨边工序使用磨边机对玻璃片进行湿法磨边，磨边工序废水产生量为1.5m3/d，磨边废水中主要污染物为CODcr（150mg/L）、SS（500mg/L）。磨边后需进行清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂）除去玻璃片表面碎屑，清洗工序废水产生量为0.5m3/d，废水中主要污染物为CODcr（100mg/L）、SS（300mg/L）。以上废水产生量为2m³/d，该部分废水经沉淀处理后循环使用不外排，每日需补充新鲜用水量为0.2m³/d，则生产废水产生量为62m³/a。
磨边废水经过设备自带的集水设施收集沉淀后，再通过管道集中收集并引流至沉淀池，磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。本项目的磨边用水主要起降温和除尘作用，清洗主要是除去玻璃片表面碎屑作用，因此对水质要求不高，故磨边废水和清洗废水经沉淀处理后完全回用于生产是可行的。回用水始终循环往复回用，只有少量蒸发损耗，及时补充新鲜水即可。因此，本项目的生产废水可实现零排放。

废水水质及污染物产生情况详见表4-2。

表4-2 项目生产废水产排情况

废水量
类别
CODcr
BOD5
SS
磨边废水

（1.5t/d）
产生浓度
150mg/L
/
500mg/L
产生量
0.0002t/d
/
0.0008t/d
排放浓度
/
30mg/L
30mg/L
排放量
0.0002t/d
0.00005t/d
0.00005t/d
清洗废水

（0.5t/d）
产生浓度
100mg/L
/
300mg/L
产生量
0.00005t/d
/
0.0002t/d
排放浓度
/
30mg/L
30mg/L
排放量
0.00005t/d
0.00002t/d
0.00002t/d
生产废水循环回用可行性分析：

①水量的可行性分析

由上文可知，项目生产废水量为62t/a，通过处理能力为1t/d自建污水处理设施进行处理后回用，不外排。该项目设置的自建污水处理设施处理能力能够满足对项目生产废水的处理需求。

②水质的可行性分析
项目生产废水量为62t/a，主要污染因子为SS、CODcr、BOD5等，项目设置一套处理能力为1t/d的污水处理设施对项目生产废水进行处理。

主要废水处理工艺为沉淀处理，经核算后，处理后生产废水各项污染物指标均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准要求；本项目的磨边用水主要起降温和除尘作用，清洗主要是除去玻璃片表面碎屑作用，因此对水质要求不高，故磨边废水和清洗废水经沉淀处理后完全回用于生产是可行的。回用水始终循环往复回用，只有少量蒸发损耗，及时补充新鲜水即可。故本项目生产废水经二级沉淀+循环水收集池处理后循环回用不外排是合理可行的。

设计日处理能力为1t/d，能满足项目生产废水处理需求。

表4-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

生活污水

生产废水

污染物种类

CODcr、BOD5、SS、NH3-N

SS、CODcr
排放去向

排入揭东区新亨镇污水处理厂
循环使用
排放规律

/

/
污染治理设施

编号

TW001
TW002
名称

化粪池

二级沉淀+循环水收集池

工艺

三级化粪池

沉淀处理

排放口编号

DW001
DW002
排放口名称

生活污水回用水口

回用水检测口

排放口设置是否符合要求

是

是

排放口类型

一般排放口-其他

一般排放口-车间或生产设施排放口

表4-4  废水间接排放口基本情况表 

排放口编号

DW001
DW002
排放口地理坐标

经度

116.46160126

116.46126866

纬度

23.57977152

 23.57863426

废水排放量（万t/a）

0.041
0.0062
排放去向

近期回用农灌
循环使用
排放规律

/

/

间接排放时段

8：:0-20:00
/
监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，为履行企业自行监测的职责，我公司目前自行监测手段为手工监测，开展委托监测方式，废水主要为生活污水和生产废水，生活污水排入污水处理厂则无需展开自行监测。
本项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排，生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准，回用周边农灌。监测频次均为1次/年。
大气环境影响分析

本项目生产过程中产生废气主要为玻璃磨边机加工粉尘、中空玻璃上胶时产生的有机废气。
①玻璃磨边机加工粉尘

切割后的玻璃还需对边角进行磨光，为了避免粉尘的产生，项目磨边采用水磨法进行，即在双边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，废水进入项目设置的沉淀池静置沉淀后，上层清水全部循环使用，不外排。玻璃粉末作为固废收集，定期清理。玻璃磨边采用水磨法无粉尘外排。

②玻璃夹胶及压胶时产生的有机废气

本项目在玻璃生产过程中，所用胶会有微量废气产生，废气按照非甲烷总烃计。经类比调查可知，非甲烷总烃类气体产生量为胶用量的0.8‰，项目胶用量（中空胶0.5ta；胶条0.3t/a）共0.8t/a，则本项目非甲烷总烃产生量约为0.00064t/a，产生速率为0.0003kg/h，非甲烷总烃产生量极小，对周围环境影响极小，加强车间通风，以无组织废气排放的方式排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值可达标。

③食堂油烟废气

本项目食堂采用液化石油气为燃料，为清洁能源。食堂厨房在烹饪过程中将产生油烟废气，油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等。项目日就餐人数按12人计，年工作日300天，用量经类比调查取25g/d ，则员工食堂食用油的用量为0.09t/a。食用油在加热过程中产生的油烟量估算参照《社会区域类环境影响评价》中的产污系数3.815kg/t·油计算，则该项目产生的油烟量为0.0003t/a，产生量不大，拟经油烟净化器（去除效率达80%）处理达到《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001）排放标准后经烟道高空排放。
监测计划

项目玻璃上胶时产生的有机废气主要以无组织形式排放，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中无组织监测频次的规定“钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。该项目无组织废气不属于上述无组织废气排放较重的污染源，故本项目玻璃夹胶、压胶时产生的有机废气监测频次为1次/年。
3、声环境影响分析

本项目生产过程中噪声源主要为生产设备运行产生的噪声，噪声级约75-90 dB(A)。

表4-9 主要噪声源及源强  单位：dB(A)
序号

设备名称

噪声级

1

单边连线磨边机
85-90

2

双边机
85-90

3

切割机
75-90

4
干夹线
75-90

5
钻孔机

70-85
6
钢化炉

80-95
7
中空自动线

75-90
（3）防治措施

为确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准，项目拟采取以下防治措施：

①车间门选用夹层内部填充隔音棉、门板采用厚实隔音板的性能优异的隔音门，车间窗户选用双层隔音玻璃窗；

②选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，设备安装时加装橡胶弹簧复合减振器，降低噪声。

③合理安排高噪声设备的使用时间，尽可能避免大量高噪声设备同时使用；注意使用自然条件减噪，把噪声影响减至最低；

④选用隔音效果较好的墙体，使噪声得到一定的衰减；

⑤在原材料的搬运过程中，要轻拿轻放，避免大的突发噪声产生。

（4）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

①噪声叠加计算公式如下：
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式中：Lp--多个噪声源的合成声级，dB(A)；

Li--某噪声源的噪声级，dB(A)。
②采用距离衰减模式预测噪声影响值，采用公式如下：
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式中：Lp--距噪声源r处的噪声级，dB(A)；

Lw--距噪声源r0处的噪声级，dB(A)；

r──预测点距声源的距离，m；

r0──参考位置距声源的距离，m，取r0＝1m；

α──大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

R--房屋、墙体、窗、门、围墙对噪声的隔声量，dB(A)。

（5）预测结果

①厂界噪声预测结果

根据上述计算模式，在对车间生产设备采取隔声降噪措施情况下，计算得出边界噪声预测值见表4-10。
表4-10  厂界噪声预测结果 [ 单位：dB(A) ]

点位

位置

现状值*

预测贡献值

叠加值

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

N1
东侧

57.5
45.5
36.3
36.3
57.5
46
昼间60dB（A）

夜间50dB（A）

N2
南侧

58.5
45
26.5
26.5
58.5
45.1
N3
西侧

57.5
44.5
35.5
35.5
57.5
45
N4
北侧

58
46.5
27.9
27.9
58
46.6
*2021年4月20日和2021年4月21日现状监测数据均值
由表4-10可知，项目厂界噪声预测结果均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准的要求。

监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测。
4、固废环境影响分析

项目营运期产生的固体废物主要为生产固废和生活垃圾，其中生产固废主要为沉淀池玻璃渣和废碎玻璃、废包装材料。
（1）生活垃圾
本项目共有员工12人，日常生活垃圾产生系数按每人每天0.5kg/d计算，年工作时间为300天，员工生活垃圾产生总量为6kg/d（1.8t/a），由环卫部门逐日清运集中处理。
（2）沉淀池玻璃渣
项目沉淀池定期产生一定量的废玻璃渣，约占原料的0.1%。则产生量约0.018吨/年，收集后交专业回收公司处理。

（3）废碎玻璃
项目生产过程中会产生一定量的废玻璃片，产生量约0.2吨/年，收集后交专业回收公司处理。

（4）废包装材料

项目生产过程中产生的废包装袋约为0.5t/a，外售废品回收站处理。
本项目固体废物产生及治理情况见表4-11。

表4-11 项目固体废物产生及治理情况

名称

产生量

治理措施

备注

生活垃圾

1.8t/a
由环卫部门统一清运
一般废物

沉淀池玻璃渣
0.018t/a
收集后交专业回收公司处理
一般废物

废碎玻璃

0.2t/a
收集后交专业回收公司处理
一般废物

废包装材料
0.5t/a
外售废品回收站处理
一般废物
固体废物处理处置应遵循分类原则及资源化、减量化和无害化原则。

（5）处置去向及环境管理要求

①生活垃圾 

统一收集，交由环卫部门统一处理。 

②一般固体废物 

对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施：

1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 

3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
5、地下水、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属“J非金属矿采选及制品制造 65、玻璃及玻璃制品”，为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。

根据项目所处区域的地质情况，本项目营运期可能对地下水、土壤等环境造成污染，途径主要是污水处理设施、化粪池、污水管道等污水下渗对地下水、土壤环境等造成的污染。为防止对地下水、土壤环境的影响，建议建设单位对这些场所做好硬底化及防渗防泄漏措施，定期对用水及排水管网进行测漏检修，确保这些设施正常运行。在营运期经过对地面、沉淀池、排水管道、化粪池等采取硬化及防渗措施后，项目营运期不会对地下水、土壤环境产生明显的影响。

本项目项目南、北、西侧均为其他厂房，东侧为空地。故本项目所在地周边无上述土壤环境敏感目标；不存在污染途径。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。

6、生态环境影响分析
本项目属于产业园区外建设项目新增用地，但项目周边均为工业企业等，无生态环境保护目标，故项目不需分析具体保护措施。
7、环境风险评价

（1）风险源识别 
危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其它化学品。一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、 空间、岗位、设备及其位置，称其为危险源。 

按我国目前已公布的法规、标准，危险化学品可分为八大类，即：①爆炸品；②压缩气体和液化气体；③易燃液体；④易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；⑤氧化剂和有机过氧物质；⑥毒害品；⑦放射性物品；⑧腐蚀品。 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录》（2015 版），本项目所使用的原辅材料中不存在上述风险物质或危险物品。

（2）环境敏感目标概况 
本项目周围主要环境敏感目标分布情况见前文表3-5及附图四。 
（3）风险潜势初判及评价等级 
 本项目不存在风险物质及危废品等，故本项目Q值＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。
（4）环境风险单元识别 
本项目的环境风险单元识别详见下表： 
表4-12 项目环境风险识别表

风险单元

环境风险

污染物

风险类别

环境影响途径及后果

事故

类别

风险防范措施

车间
消防废水 进入附近 水体

COD、pH、SS 等

水环境

对附近内河涌水质造成影响

火灾、 爆炸伴生污染

落实防止火灾措施，在雨水管网的 厂区出口处设置一个闸门，发生事 故时及时关闭闸门，防止泄露液体 和消防废水流出车间，将其可能产生的环境影响控制在车间之内

废水治理 设施

未经处理 达标的废 水直接排 入附近水体

CODcr、氨氮、 BOD5、 SS 等

水环境

对附近水体造成较大冲击

废水治理设施事故性排放
加强检修，发现事故情况立即停止 作业

（5）环境风险分析 

①火灾事故 

项目厂区发生火灾事故，主要带来热辐射危害，危及火灾周围的人员的生命及毗 邻建筑物和设备的安全。火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，含有一定量 CO 等，会对周围环境带来一定影响。 

②废水非正常工况下的事故排放

生活污水及生产废水在排放或废水处理装置、设施处理过程中处理设备发生故障；将会导致设备设施内废水泄漏外排放，造成对地表水、土壤环境污染，周围生活环境和厂区环境将受到影响。

（6）分析结论 

本项目的危险物质数量较少，泄漏、火灾/爆炸等事故发生概率较低，环境风险潜势为Ⅰ，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。以上简单分析内容汇总详见表 4-13：

表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目
建设地点

广东省

揭阳市

揭东区

田下村
地理坐标

东经116度27分57.98秒，北纬23度34分35.73秒

主要危险物质及分布

废水处理设施等
主要影响途径及危害后果

废水非正常工况下的事故性排放，将会导致设备设施内废水泄漏外排放，造成对地表水、土壤环境污染，周围生活环境和厂区环境将受到影响。
风险防范措施要求

1.火灾风险防范措施 

①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 

②在原辅材料存放位置和废物暂存场所的明显位置张贴禁用明火的告示。 

④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 

2.污水、废气处理系统事故防范措施 

为防止污水、废气的事故排放，本项目对事故预防与应急措施如下： 

①加强污水处理系统、废气处理设施、集气通道等的运行控制，及时合理地调节运行情况，严禁超负荷运行，并定期巡检喷淋房等设施的运行情况。 

②加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。化粪池、管道应做好防渗漏措施。

▲事故应急池的设置

为有效防范废水事故排放的影响，建议企业设置事故废水池，用于收集暂存因处理设施故障、生产事故等产生的各类事故废水。 

消防废水及事故废水应急措施： 

参照中石化《水体污染防控紧急措施涉及导则》要求，事故储存设施总有效容积为： 

V事故池 =（ V1+V2-V3）max+V4+V5

式中： 

V1--收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3，项目不设储罐， 因此 V1 取最大值 0。 

V2--发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，项目室内消防栓设计流量为5L/s，一次消防最大用水量为5L/s，时间按0.5h计算，则最大消防水量为9m3。 

V3--发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，按最坏情况计，项目内未设置围堰，则 V3=0 m3 

V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，项目每日废水量按0.21m3 

V5--发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，V 雨=1m3。 

综 上 ， 事 故 应 急 池 有 效 容 积 V事故池 = （ V1+V2-V3 ） max+V4+V5=（0+9-0）+0.21+1=10.21m3。为防止由于发生废水处理站故障废水外排对周围环境影响，因此企业应设置一个不小于11m3的事故应急池，当发生事故时，废水进入事故应急池。当在48h内事故还不能排除时，企业应临时停产，在废水处理站修复后能确保其正常运行时才可恢复生产。为防止事故性排放项目污水进入周围水环境，应在项目雨水排放口设置安全阀。 

一旦发生故障，须立即将应急事故废水排入应急水池暂存，根据水质情况后续采用相应的预处理措施，若5小时之内故障仍未排除，企业需停产，待故障排除时才能恢复生产。

只有项目严格落实上述措施，做好废水处理设施防渗防漏措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生废水泄露的概率较小。
8、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展监测与评价。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织废气
	非甲烷总烃
	加强车间自然通风和机械通风
	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值

	
	食堂油烟废气
	油烟
	经油烟净化器进行处理
	《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001）排放标准

	地表水环境
	生活污水排放口
	CODcr、BOD5、SS、氨氮
	近期经三级化粪池处理后回用周边农灌
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准

	
	生产废水

回用水口
	CODcr、BOD5、SS
	经沉淀处理后回用生产
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水水质标准

	声环境
	设备噪声
	等效A声级
	对车间生产设备采取隔声降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目员工生活垃圾定期经环卫部门统一清运；生产过程中产生的沉淀池玻璃渣和废碎玻璃经专业回收公司处理；废包装材料外售给废品回收站处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目只要严格管理好其他各项环保措施正常运行，不会对周边土壤环境造成影响。

根据项目所处区域的地质情况，本项目营运期可能对地下水造成污染的途径主要是污水处理设施、化粪池、污水管道等污水下渗对地下水造成的污染。为防止对地下水环境的影响，建议建设单位对这些场所做好硬底化及防渗防泄漏措施，定期对用水及排水管网进行测漏检修，确保这些设施正常运行。在营运期经过对地面、沉淀池、排水管道、化粪池等采取硬化及防渗措施后，项目营运期不会对地下水环境产生明显的影响。

	生态保护措施
	厂区内外应尽量充分利用空地栽种多种观赏植物，一方面能形成立体花木隔音屏障，增强降噪效果；另一方面还可抗污染，吸附废气，美化生产生活环境。

	环境风险

防范措施
	废水事故排放环境风险防范措施

废水应落实污染治理措施，确保污染治理措施处于正常工作状态并达标排放。加强环境风险防范工作，要求加强废水处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗前培训，确保废水稳定达标排放，杜绝事故型排放。

（2）火灾事故防范措施

做好固废的存放、管理等各项安全措施，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥，应加强车间内的通风次数，对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增强人员的安全意识。

	其他环境

管理要求
	依法按时限办理排污许可登记管理，按有关监测项目和频次做好常规监测，按有关环境管理要求做好台账。


六、结论
	综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求，有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。在认真落实本环评报告表中提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，项目建设对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。因此，本项目在环境保护方面可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.082t/a
	/
	0.082t/a
	0.082t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.041t/a
	/
	0.041t/a
	0.041t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.041t/a
	/
	0.041t/a
	0.041t/a

	一般工业
固体废物
	沉淀池

玻璃渣
	/
	/
	/
	0.018t/a
	/
	0.018t/a
	0.018t/a

	
	废碎玻璃
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	0.5t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图一 项目地理位置图
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附图二 项目平面布置图
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附图三 项目敏感点分布图
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附图四 项目四至图
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附图五 广东省环境管控单元图
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附图六 揭阳市环境管控单元图
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附图七 揭阳市城市总体规划（中心城区土地利用规划图）

附图八 项目现场踏勘图
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	项目厂区情况图
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	项目北侧（乡道）
	项目东侧（乡道）
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	项目南侧（空地）
	项目西侧（水泥涵管厂）


委 托 书

广东源生态环保工程有限公司：

根据国家环保部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》需进行环境影响评价，现委托贵单位对“揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表。

委托单位：揭阳市顺记钢化玻璃有限公司

    2021年4月20日

附件2 营业执照
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附件3 法人身份证
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附件4 用地证明
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附件5 租赁协议
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协议中承租方吴翔为该项目负责人。
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附件6 农灌协议 
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附件7 环境信息公示
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附件8 广东省项目投资代码

[image: image36.png]e rEERERGRLE.

IFEERERENB

2105-445203-04-01-272915

© IR N RIFEIRA S B BRI REr
HERIRE

: ER

: EIFIRHIREIE3054]

: IBEGRRRRRETH

: IBBEGICHARRERAR
HAR—(EARE : 91445203MA4UQEPQTQ

S
FAZMERFRUEIE , NEGEMELIC (PENERS ) Fi,
FARAERFRUC THEREGER LB , BARREFS

AL, FUBRSER , FRTRAGEREE, AARMEHFRL
i GREAETRIER | foREITR AN ESSEHLS , SRR
AR UL, SO O | RN REES SRR
VB, AIEME. R, SRR,

0 HITHSRMIIE,

Moo gt st - BLEO 16201 TS5





附件9 企业现状监测报告

[image: image37.png]@A

202019125127

oW W&

HEMES: HD[2021-04)0231 5

s ke &
e

BRAL: il i) ‘—d

FH L X FH

A

BIEAH: 5

T 201 4123

win




[image: image38.png]B

[ e N P e

2 i A RHIGE A% A

3 BRI

4 RE AR 5 TR CERTBIRA

SBE I, AN KA IR A DM 0

6 AR ATRER, A2 1R T H AR o T, KRR RO

7 kA, SRR

8 B SR, R EMRTRAN . &P RIER BN,
e )

TARAE A T SR A B2 R BER
XARHRL: BT AT R X ARIR I KU 271 5

SRS 529500
W7 18138013302, 0662-6621488

o Y

ERARS: ARKARBETA
w0 023

1 5wl =\




[image: image39.png]AR MR

Y HDR021 0401

%1
R
 ausk RRONCHCEARA IR
WikEN
L] 2021.04.20-04.21 ELGES IWLD‘.ZO:?‘;ZI
RFAR . ik
#2:
B .
LUEL S L L L) RGN R | AR 1
TR Im AL
IR A2 | s %,
- T ] -
TR Im A3 *
IR neas

wan





[image: image40.png]PRI

RS, HD2021 0410231 %

*3:
9| e i RERE [
- ERRAAH
U R | sk s | PN '
#4:
PRI AWASGS0 BERABES AWAGZIA
AR Leq dBA)
L] W
Wt O 253C; FE: 1mis; (R 2020C; RE: 1.0mss;
BaEn F W ERE) XN, W ERA)
i WM | rEAE Lic) Wl | resE
FrsE waiosz | 5 |8 | o | w6 | ann
I REDS 1m 4 A2 10:39-10:49 58 T | 22:25-22:35 “ EE Ll
2021.04.20
R m kA3 10107 | 57| MR | 2442254 | 45| SRR
RS it A4 wieas | s | VIR psenas| e | s
SRR Log dBA)
o) (]
Wit (U I, A 20 | (TE: 25Ty ks 23w,
e %o i EBR) R W ERA)
LL WRE | EEsE | HE | WM | EEAR
TRRES 1m A AL osaonss | e | RO oosmas | as | s
RS m 42 10031003 | 5o | S 2202234 | 46 | sgmkm
2021.04.21
RS m 4 A3 10:21-10:31 58 TR | 22:43-22:53 “ b L
IS m it A waoi0so | 57 | THER |y | a6 | s

i 1 HMENHE.

EXES

&/




[image: image41.png]AL RA T MW, HD2021 0410231 %

WEMAG A HREE:

Jp—




项目位置





�





    项目位置





�





1353m





枫江





1176m





500m





360m





112m





386m





揭东云路镇


初级中学





车田河





田东村





沙田村





陇上村委会





�





项目位置





项目位置








PAGE  

_1234567890.unknown

