
附件：

揭东城区曲溪河黑臭水体整治工程建设附着物拆迁补偿标准（1—3页，第1页）
	序号
	项目名称
	等级
	单位
	补偿标准

（元）
	项    目    内    容    说    明

	1

	框架结构房屋
	
	M2
	950
	以钢筋混凝土柱、梁、板作为承重构件，墙体等作为围护构件的房屋，层高在2.2m以上，底层走廊予以丈量登记，共墙（24cm）各户分摊登记面积。



	2
	混合结构房屋
	一等
	M2
	850
	以砖墙（24cm）或贝灰砂土墙、构造柱、梁、板同时作为承重构件的房屋，层高在2.2m以上，底层走廊予以丈量登记，共墙各户分摊登记面积。

建成年限在1991年及以后的定为一等，建成年限在1990年及以前的定为二等。

	
	
	二等
	
	750
	

	3
	砖木结构房屋
	一等
	M2
	650
	以砖墙或贝灰砂土墙和木结构承重的房屋，补偿标准对应的高度在2.2m以上(以后墙高度计算)；高度超过4米时，每增加10cm，补偿价格相应增加1%。后滴水统一按15cm并入建筑面积计算。共墙分摊登记面积。祠堂及宗教建筑（宫、庙等）按个别情况处理补偿。建成年限在1981年及以后的定为一等，建成年限在1950-1980年的定为二等，建成年限在1949年及以前的定为三等。

	
	
	二等
	
	550
	

	
	
	三等
	
	450
	

	4
	钢结构厂房
	一等
	M2
	580
	一般包括地埕、半墙、型钢柱、梁，钢板屋顶。高度在4米及以上的定为一等，高度在4米以下3米（包括本数）以上的定为二等，3米以下2.2米（包括本数）以上的定为三等。



	
	
	二等
	
	480
	

	
	
	三等
	
	380
	

	5
	简易结构房屋
	
	M2
	250
	后墙高度（从地面至木桷底面）2.2m以下的砖木结构房屋。

	6
	框架、混合结构

基础分摊
	
	M2
	200
	单纯建好基础的，包括打桩、承台、基础梁、回填土，按建基面积计算。不包括前为混合结构、后为砖木结构的组合房屋的基础。

	
	
	
	
	150
	建好首层的，按建基面积计算。不包括前为混合结构、后为砖木结构的组合房屋的基础。

	
	
	
	
	75
	建好二层的，按建基面积计算；建好三层及以上的，不给基础补助。不包括前为混合结构、后为砖木结构的组合房屋的基础。

	7
	砖木结构基础
	
	M2
	40
	已夯实三合土基础，按建基面积计算。

	8
	大门亭
	
	M2
	600
	面层贴花岗岩石板，按正立面投影面积计算。

	
	
	
	
	450
	面层贴瓷砖，按正立面投影面积计算。

	9
	木楼棚
	
	M2
	190
	杉木楼棚，有固定楼梯。

	
	
	
	
	150
	松木楼棚，有固定楼梯。

	
	
	
	
	110
	不论杉木、松木，不完整、不规则、材质较差的。

	10
	木楼楹
	
	条
	90
	仅有木楼楹而无铺木楼棚的。

	11
	风斗门
	
	M2
	150
	高度在2.2cm以下。高度在2.2cm及以上的，按主体房屋结构类型计算建筑面积。

	12
	天面水池
	
	个
	300
	包括不锈钢的和砖砌水池。

	13
	大门柱
	
	M2
	225
	贴花岗岩石板或瓷砖按正立面投影面积计算。如无装饰按50%计算。

	14
	钢混飘板、飘檐
	
	M2
	180
	按水平投影面积计算，如挑出墙外宽达到2.1m及以上时，计算1/2的建筑面积。

	15
	围墙
	
	M2
	75
	砖砌、抹灰或贴马赛克。

	
	
	
	
	45
	三合土墙体。

	16
	地埕
	
	M2
	30
	抹灰或抹水泥面。

	17
	水泥路面
	
	M2
	75
	混凝土道路（或混凝土埕），道路基础垫层。厚度10cm及以上。

	
	
	
	
	45
	混凝土道路（或混凝土埕），道路基础垫层。厚度5cm--9 cm。

	18
	钢筋混凝土
	
	M3
	500
	如在建房屋梁、柱等，按体积计算。

	19
	块石砌体
	
	M3
	180
	桨砌、有勾缝。

	
	
	
	
	120
	干砌、无勾缝。

	20
	钻孔手摇井
	
	个
	450
	包括电泵钻孔井。

	21
	老式水井
	
	个
	1500
	以口径0.5m以上，内壁用砖石砌筑。

	22
	竹篷棚
	
	M2
	45
	竹木支架，以竹蓬或沥青纸盖顶。
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	序号
	项目名称
	等级
	单位
	补偿标准

（元）
	项    目    内    容    说    明

	23
	竹篷屋
	
	M2
	90
	以砖墙或三合土墙做围护墙体，竹木支架，以竹蓬或沥青纸盖顶。

	24
	铁蓬棚
	
	M2
	75
	以金属材料作支架，以铁皮、镁瓦或塑料板盖顶。

	25
	铁棚屋
	
	M2
	150
	以砖墙或三合土墙做围护墙体，以铁皮盖顶。

	26
	灶台
	
	个
	1500
	新式灶台，贴石板。

	
	
	
	
	900
	新式灶台，贴瓷砖。

	
	
	
	
	300
	老式灶台。

	27
	室内厕所
	
	个
	450
	按个登记，不计算建筑面积，包括化粪池。

	28
	公厕
	
	M2
	300
	有顶盖。

	
	
	
	
	200
	无顶盖。

	29
	厝斗
	
	M2
	200
	墙体完整，墙体高度在3m及以上（墙体高度以后墙为准）。

	
	
	
	
	150
	墙体高度在1.5m—3m以下（墙体高度以后墙为准）。

	
	
	
	
	75
	墙体高度在1.5m以下（墙体高度以后墙为准）。

	30
	女儿墙
	
	M2
	75
	屋顶天面围护墙

	31
	水表
	
	个
	450
	家用型

	32
	电表
	
	个
	450
	家用型

	33
	三相电表
	
	个
	8000
	工业用

	34
	沼气池
	
	个
	3000
	

	35
	污水池
	
	个
	2000
	工业、加工业等污水收集、储存、处理设施。

	36
	消防池
	
	个
	2500
	消防储水用池。

	37
	猪舍
	
	M2
	100
	高度在2.2米以下。如高度在2.2米以上且结构完整时，按建筑主体类型计算。

	38
	花岗岩石板
	
	M2
	120
	

	39
	墙砖
	
	M2
	45
	

	40
	地砖
	
	M2
	90
	

	41
	马赛克
	
	M2
	40
	

	42
	水磨石
	
	M2
	90
	

	43
	水刷石
	
	M2
	40
	

	44
	木墙裙
	
	M2
	120
	

	45
	吊顶木板
	
	M2
	80
	

	46
	塑料板
	
	M2
	45
	

	47
	铝塑板
	
	M2
	90
	

	48
	铁罩
	
	M2
	100
	包括扁钢、圆钢、钢管等材料制作。

	
	
	
	
	150
	不锈钢材制作。

	49
	拉闸门
	
	M2
	180
	包括扁钢、钢管等。

	
	
	
	
	220
	不锈钢。

	50
	防盗门
	
	M2
	300
	不论金属材料及规格。
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	51
	楼梯扶手
	
	M2
	300
	红木楼梯扶手。

	
	
	
	
	250
	不锈钢楼梯扶手。

	52
	水电装修补偿
	
	M2
	20
	仅限框架、混合、砖木结构房屋、钢结构厂房室内水电装修补偿。
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